BOMBA D'AGUA SUBMERSA FERRARI PARA POCO 4SPFM2/8 - 1CV - 127V

Aplicagéo:

Ideal para captagdo de agua potavel em pocos tubulares com diametro minimo de
4(pol) .Para extracdo de aguas subterraneas, abastecimento de residéncias,
chacaras, sitios e industrias. Irrigacdo em horticultura, em agricultura.
Rebaixamento do lencol freatico na construcao civil. No abastecimento de agua
para redes publicas (companhia de aguas). Aplicagbes em Mineracao:

a) Escoamento/Drenagem de agua de superficies.

b) Transferéncia de agua Bruta.

c) Lixiviacao (lavagem).

d) Eliminacéo de poeiras.

Beneficios:

Incluso 1 Caixa de Ligacdo com Botédo Liga/Desliga e Protetor Térmico. Alta
Eficiéncia (Baixo Custo de Operacao). a Bomba Pode Operar na Posi¢éo
Horizontal. Motor Monofésico Rebobinavel, com Protetor Térmico Contra
Sobreaquecimento. Grau de Protegéo IP68 - Isolamento Classe F. Bocal de Saida
em Latdo (Nunca Oxidam). Carcaca a Bomba e do Motor em Aco Inox. Refrigerado
a Oleo (Atoxico) Rotor Material em Noryl Possui Cabo Elétrico de 1/2M S/

Plugue.

Caracteristicas Técnicas:

Motor: 1 cv (750W)

Tens&o Nominal: 127 Volts

Vazédo Max. (Q) : 6.300 L/h

Altura Max. (Hm) : 84mca

Submersdo Max.: 70 mBocal de Saida: 1.1/4 pol.Com Rosca BSP
Estagios: 8

Dimensdes da Embalagem [LXAXC]: 1163 X 130 X 210 mm

Peso Liquido/Bruto: 13,5/14,0 kg

Cddigo do Produto:
AAB1040025
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