Bomba Submersa Caneta Palito

BOMBA EM INOX ROTORES EM NORYL
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Ideal para: captacdo de aguas de pocos artesianos para o abastecimento de, caixas d’agua em casas, chacaras, sitios,
fazendas e industrias. Ideal para, irrigagcdo em agriculturas, em construgao civil, em rebaixamento do lencol, freatico e

para diversas aplicagbes em mineragao.

Beneficios:

As Novas Bombas Canetas Palito Ferrari Trazem a Tecnologia De Capacitor Interno, o Que Elimina a Necessidade do Envio de
Uma Caixa de Ligagao (Capacitores) Tornando o Produto Muito Mais Competitivo e Eficiente.Mais Eficiéncia e Baixa
Manutengéao - Menor Custo de Instalagdo.Possui Protetor Térmico Que Evita a Queima do Motor.

Caracteristicas Técnicas:

Poténcia do motor: 2cv (1500W)
Tenséao (N): 220V

Vazao (Q): 4.800 I/h

Altura (Hm): 176 mca

Conexao (pol): 1.1/4"
Submerséao (Hs): 80 m

Estagios (N°): 17

Largura (cm): Altura (cm):

10 10

Peso (Liq. Kg): Peso (Bruto Kg):
20.5 20.6

Codigo do Produto: Codigo EAN13:
AAB1040074 7896902948389

Acessorios:
Comprimento (cm):
125

Observagao:
Codigo DUN14:

NCM (Classif. Fical):
84137010

Ficha técnica
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