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Certificado de Garantia:

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricagédo que nele se
apresente no periodo de 1 ano, contado a partir da data de aquisicao pelo consumidor final.

Os servigos de garantia a serem prestados séo restritos unicamente a substituicdo ou conserto gratuito
das pecgas defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de
fabricagéo, constate-se falha em condigdes normais de uso, durante a vigéncia desta garantia.

Para pecas de desgastes Naturais como:

Selos mecanicos e Rolamentos, a garantia &€ assegurada por 6 meses, contra eventuais defeitos de
material ou fabricagéo, comprovados por laudo técnico devidamente assinado pelo nosso Assistente
Técnico Ferrari Credenciado, onde constata-se falha em condigdes normais de uso durante a vigéncia
da garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente,
agentes da natureza, desgaste natural das pecas e componentes, uso abusivo ou em desacordo com
as instrugdes de utilizagéo fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do
usudrio no manuseio, apresentar sinais de violagao, ajuste ou conserto por pessoas ndo autorizadas ou
adaptacoes.

A garantia ndo inclui consumiveis como, por exemplo, combustiveis e/ou lubrificantes. Sera
considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificagoes.

Os servigos acima mencionados, somente serdo prestados nos locais autorizados e indicados pela
Ferrari. O proprietario se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a
esses locais. Caso ndo haja esse servigco em sua localidade, o proprietario se responsabiliza pelas
despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de
transporte de volta do produto ao proprietario, € de responsabilidade da Ferrari.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a
respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamacéo.

Nota: A garantia torna-se nula se o equipamento for devolvido sem seus respectivos acessorios,
descritos na embalagem ou no manual.

Acesse também nosso site: www.ferrarinet.com.br e conhega toda nossa linha de produtos.
Sempre que necessario, entre em contato com a Central de Atendimento Ferrari pelo telefone:
(11) 2105-7500.

Observacgao: Caso ndo haja Servigo Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone
(11)2105-7500, ou acessar o site: www.ferrarinet.com.br

Nome do Comprador:

N°. Da Nota Fiscal: Data:_ / /

Assinatura e Carimbo do Revendedor:

CARACQOL Comércio de Maquinas e Ferramentas Ltda.

FERR 2RI

CONTROLE AUTOMATICO
PARA BOMBAS CABF-1

CARACTERISTICAS:

v’ Voltagem: 110-240V/60Hz

v’ Poténcia: 550-1100W

v’ Corrente maxima: 10A

v’ Pressdo maxima de trabalho: 10bar

v’ Presséao de partida: 1.5 bar

v’ Temperatura maxima: 60°C

v’ Protegao do Corpo: IP-65

v Entrada/Saida: 1" BSP x 1" BSP

v" Dimensb6es do embalagem: 227x168x189 mm
v’ Peso: 1,35 kg

Conserve este manual. Abril/2014

ham o produto.

6es ndo acompan

*Imagens meramente ilustrativas, poderéo sofrer alteragdes sem aviso prévio. Acessoérios e conex



INSTRUGCAO PARA CORRETA INSTLAGAO DO CABF-1

Se a coluna de agua entre o reservatério
ou a torneira exceder 15mts. O CABF-1
ndo podera ser instalado diretamente
sobre a bomba. O CABF-1 devera ser
elevado até que a diferenga entre o ponto
mais alto e o CABF-1 n&o exceda 12m.

Ex.: Se a coluna de agua é de 20m da
bomba até a torneira ou reservatorio.

Entdo o CABF-1 deve ser instalado 5 m
acima da bomba, para manter a diferenca
em no maximo 15 m.

A unidade esta equipada com
uma valvula de retengéo para
evitar que a tubulagéo perca
presséo.

15 m maximo

L1-1-60 Hz 110-240V

E aconselhavel ligar a unidade
de saida para o sistema
por meio de uma mangueira

flexivel.
N&o Toque
Avalvula de seguranca impede Esquema de ligagao para conexao
E emissao de agua em caso de em motores monofasicos 127 / 220V

ruptura do diafragma. de até 1.5 ov

A

F

ndo deve-se instalar nenhum
ponto de saida entre a bomba e
o CABF-1.

O CABF-1 estéa pré-definido pelo
Fabricante para reiniciar com 1.5 bar.
A pressao produzida pela Bomba deve
ser normalmente 0,5 bar

acima da presséo pré-definida.

Antes de ligar a unidade

verifique se n&o ha ar presente D
na bomba e na tubulagdo de sucgéo.

Caso contrario escorve (retire o ar)

da bomba.

C

TTr—

G \ E obrigatério instalar a

unidade com as setas na
posicéo para cima no
sentido de fluxo.

Diagramas de fiacao para conectar o CABF-1

Defeitos mais comuns e suas causas mais provaveis

CABF-1 Tipo de defeito CABF-1 Causas néo depende da unidade
- Abomba - . - Falha de tenséao
. néo liga ;:Aorzlzzafe?tlgtromca do CABF-1 esta - Bomba travada/bloqueada
O CABF-1 pode ser instalado - Cabos elétricos invertido (Linha / Motor)
. diretamente sobre a bomba, ou
H entre a bomba e a primeira -A placa eletrénica do CABF-1 esta com defeito
/ torneira respeitando a diferenga -A bomba -O fluxostato esta bloqueado na - Presenca de vazamentos superior
maxima de 15m. n&o desliga posigao superior a vazao minima de 0,6 | / min
-O Botao de Reset esta bloqueado
-A Bomba néo fornece
presséo suficiente
E-_:_ - A bomba -A placa eletronica do CABF-1 esta danificada | - Presenga de vazamentos inferior a vazao
trabalho -A Bomba nao fornece minima de 0,6 | / min
intermitente pressé&o suficiente

-A Bomba esta
bloqueada

TEEERINNNNN

-A placa eletronica do CABF-1 esta danificada
-A Bomba fornece uma pressao que é mais
baixa do que a pressao pré-definida de
Fabrica (1.5 bar).

- Falta de Agua
- Problemas na linha de sucgéo
- Linha de sucgéo bloqueada



Funcionamento do Sistema

linha (Rede ou painel
() de comando)
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0 . Trn Vollagem 1102400/ 60Hz
Paténcia 550-1100 W
Corrente maxima 10A
Pressdo mix.de rabalho 10 bar
Pressio max.deparida 1.5 bar
Reset Temp. méx. de trabalho 60°C
Protegao do corpo 1P-65
Enrada/ Saida TBSPX1"BSP

(+) +)
Motor da Bomba
Q
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Modelo: CABF-1

Na contracapa e no interior da placa de terminal, um desenho mostra como fazer
corretamente as conexdes. O cabo utilizado deve ter @6mm no minimo e @9mm, no
maximo.

Para garantir estanqueidade na caixa, os quatro parafusos na sua caixa deve ser
firmemente fechado.

PARTIDA

Quando todo sistema do CABF-1 estiver conectado a rede elétrica, o led verde acende
'Ligado’. Quando abomba estaem operagéo o led amarelo acende (bombaem operagéo).
A bomba continua funcionando durante alguns segundos, permitindo que o sistema
preenchaastubulagdes e atinja apressdo necessaria.

Se este tempo forinsuficiente oled vermelho se acendera'Falha’.

Se isto ocorrer, mantenha o botdo Reset pressionado com as torneiras abertas e aguarde
atéoledvermelhoseapagar.

Feche a torneira e pressione o Reset novamente. Quando a bomba atingir a maxima
pressdoelairasedesligarautomaticamente.

FUNCIONAMENTO

O CABF-1 esta programado para realizar todo o controle operacional necessario
automaticamente.

Quando falhas ocasionais ocorrerem, como falta de agua, obstrugéo de entrada da bomba
ou da tubulagéo etc. O sistema do CABF-1 reconhece a falha e acendera o led vermelho
'Falha'. E ao mesmo tempo sera enviado um sinal para parar a bomba, para prevenir danos
causados habomba portrabalhara seco.

Apos a correcdo das falhas, que ocasionaram a parada da bomba, Reinicie o sistema
pressionando o botdo Resetdoseu CABF-1.

Informagdes Gerais

Guarde este Manual de Instrugéo, pois todas as informagdes sobre o produto, tais
como: modelo, prazo de garantia, funcionamento e seguranca estéo nele contidas.

Segurancga

Leia todas as informagdes contidas neste manual antes de instalar e colocar o equipamento em
funcionamento, sempre observando as indicagdes de seguranga e seguindo as instrugdes para
prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Antes de instalar o equipamento, assegure-se da correta aplicagédo na qual sera submetido o
produto.

Nao exponha o equipamento a agdo do tempo, proteja-o das intempéries (sol, chuva, poeira,
umidade, etc.), instale-o sob areas cobertas e bem ventiladas, longe de fontes de calor, geradores
elétricos ou qualquer outra fonte que possa trazer danos ao bom funcionamento do equipamento.

Perigos

Antes de instalar o equipamento, certifique-se de que o fornecimento de energia elétrica esteja
desligado do sistema.

Ainstalagao elétrica deve ser conforme a norma NBR 5410. O n&o cumprimento desta norma pode
resultar em choque elétrico, ferimentos, risco de morte, incéndio, desempenho inadequado ou
falha total do equipamento. Ainstalagédo do equipamento deve ser feita por profissional habilitado.

Obrigatério o aterramento de todo o sistema, (motor elétrico, quadro de comando de protecéo,
assim como todas as parte metalicas da instalacéo). Este procedimento protege as pessoas contra
choque elétrico quando em contato com as partes metdlicas eventualmente energizadas, garante
o correto funcionamento do equipamento e permite uma utilizagéo confiavel e correta da
instalacao.

No circuito elétrico da bomba, de acordo com a NBR 5410, é obrigatério a instalagdo de um
interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial residual (“DR”), com uma corrente de
desarme n&o superior a 30 mA nas instalagbes elétricas. Estes dispositivos possuem elevada
sensibilidade que garantem a prote¢ao contra choques elétricos.

Recomendacoes Importantes

Sempre que realizar qualquer operagdo de inspecéo, limpeza e/ou manutengdo no sistema
(tubulagéo, pocgo, quadro de comando de protegdo, bomba, tanque), assegure-se primeiro que a
energia que o alimenta esteja desligada.

Em caso de queima do motor, ndo toque no equipamento enquanto a chave geral que alimenta o
sistema elétrico estiver ligada. Em caso de duvida, chame um profissional habilitado para retirar o
equipamento e avaliar ainstalagao.

Caso haja alguma avaria ou defeito no produto, entre imediatamente em contato com a Assisténcia
Técnica Ferrari ou com o revendedor. N&o utilize o equipamento caso vocé suspeite que ele possua
algum defeito.

Para informagées adicionais, consulte nossos revendedores ou entre em contato com o Suporte
Técnico da Ferrari pelo telefone (11) 2105-7500, ou pelo e-mail:
assistenciatecnica@ferrarinet.com.br



